                                                   
客梯技术规格表
	电梯编号
	教学楼1，2号加装电梯

	台数
	2

	载重量(kg)
	1050/1000

	速度(m/s)
	1

	层/站/门
	5/5/5

	服务楼层
	1,2.3.4.5

	基站
	1

	电源
	动力电源：AC3相 380V 50Hz；照明电源：AC 220V 50 Hz

	控制方式
	单控

	制作标准
	GB7588-2003 《电梯制造与安装安全规范》

	井道尺寸(宽×深)(mm)
	2300*1750

	机房尺寸(宽×深×高)(mm)
	

	井道总高(m)
	21.2

	提升高度(m)
	14.7

	顶层净高(mm)
	4900

	底坑净深(mm)
	1600

	轿内尺寸(宽×深)(mm)
	1600*1400

	轿厢天花
	发纹不锈钢,LED灯，风扇通风

	轿厢高度(mm)
	2300

	轿厢前壁
	发纹不锈钢

	门灯横梁
	发纹不锈钢

	轿厢侧壁
	发纹不锈钢

	轿厢后壁
	发纹不锈钢

	轿门
	发纹不锈钢

	轿厢地面
	PVC地板胶

	开门方向
	中分门

	开门尺寸(宽×高)(mm)
	900×2100

	轿厢操纵箱
	点阵显示，发纹不锈钢

	轿厢位置指层器
	点阵数显_设置于操纵箱

	门套
	首层：小门套发纹不锈钢，其余层：小门套钢板喷涂

	层（厅）门
	首层：发纹不锈钢，其余层：钢板喷涂

	厅外召唤指示器
	点阵显示，发纹不锈钢









	电梯编号
	行政楼加装电梯

	台数
	1

	载重量(kg)
	1350

	速度(m/s)
	1

	层/站/门
	5/5/5

	服务楼层
	1,2.3.4.5

	基站
	1

	驱动方式
	微机控制交流变频调压调速

	电源
	动力电源：AC3相 380V 50Hz；照明电源：AC 220V 50 Hz

	控制方式
	单控

	制作标准
	GB7588-2003 《电梯制造与安装安全规范》

	井道尺寸(宽×深)(mm)
	2800*1850

	机房尺寸(宽×深×高)(mm)
	

	井道总高(m)
	21.2

	提升高度(m)
	14.7

	顶层净高(mm)
	4900

	底坑净深(mm)
	1600

	轿内尺寸(宽×深)(mm)
	2000*1500

	轿厢天花
	发纹不锈钢,LED筒灯

	轿厢高度(mm)
	2300

	轿厢前壁
	发纹不锈钢

	门灯横梁
	发纹不锈钢

	轿厢侧壁
	发纹不锈钢

	轿厢后壁
	发纹不锈钢

	轿门
	发纹不锈钢

	轿厢地面
	PVC地板胶

	开门方向
	中分门

	开门尺寸(宽×高)(mm)
	1100×2100

	轿厢操纵箱
	点阵显示，发纹不锈钢

	轿厢位置指层器
	点阵数显_设置于操纵箱

	门套
	首层：小门套发纹不锈钢，其余层：小门套钢板喷涂

	层（厅）门
	首层：发纹不锈钢，其余层：钢板喷涂

	厅外召唤指示器
	点阵显示，发纹不锈钢

















功能要求
	标准功能
	控制方式：
具备层高自测，轿顶检修操作，轿内慢运行等功能。
	系统保护：
具备超速电气保护，超速机械保护，故障自动检测，抗电磁干扰，电机空转保护等功能。
	安全通讯：
具备五方通话，门过载保护，满载直驶运行，开关门时间超长保护，厅外检修显示，轿厢意外移动保护等功能

	
	紧急应对：
具备停电应急照明，消防迫降，厅外紧急电梯运行等功能
	
	

	选配功能
	无障碍功能
	消防员专用功能：1层
	电梯专用空调功能

	
	
	
	

	门保护装置
	光幕保护功能
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