附件2：产品需求
	系统
	序号
	设备名称
	技术参数要求
	数量
	单位
	备注

	标准化考场
	1
	红外定焦防暴半球网络摄像机(含安装支架)
	1.支持绊线入侵，区域入侵
2.采用高性能≥400万像素1/3英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高
3.可输出400万(2560×1440)@25fps，最大可输出400万(2688×1520)@20fps 
4.支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输
5.红外夜视距离,可识别距离50m处的人体轮廓
6.支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境
7.支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境
8.可将视频图像存储至SD卡或客户端，支持SD卡热插拔，最大支持128GB SD卡
9.支持DC12V/POE供电方式
10.外壳防护能力：符合GB/T 4208-2017中IP67等级的要求
11.支持IK10防护等级
	5
	个
	　

	
	2
	拾音器
	1.采用高灵敏度全指向性电容咪头，全向拾音、声音清晰自然；
2.内置专用音频信号处理技术，宽频带响应；
3.专用电位器，可音量调节；
4.内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护；
	5
	台
	　

	
	3
	信号屏蔽器
	1.可以屏蔽教室内（-50dBm、室内通透环境下，视周边基站远近）全频段信号。工作频率40MHz~4000MHz无缝连续覆盖。支持5G信号屏蔽，暂定为3300MHZ-3600MHZ，4800MHZ-5000MHZ，可根据最终5G商用频谱调整。
2.并发阻断能力：支持不少于21路。
	5
	台
	　

	
	4
	24 口 POE 交换机
	1.交换容量≥336Gbps，包转发性能≥120Mpps
2.10/100/1000M以太网端口≥24，SFP非复用口≥4个
3.为了满足大功率AP供电需求，要求投标产品支持单端口POE输出功率≥60W
4.为了保障设备支持高并发，要求所投设备MAC地址≥16K 
5.支持≥24个电口POE和POE+远程供电，整机POE功率输出≥370W
6.为了供电可视化的管理，要求投标产品面板自带一键查看PoE供电状态功能的PoE按钮，轻按即可查看设备当前的通信状态和供电状态 
7.支持IPv4和IPv6的静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议
8.要求所投设备支持1对1、1对多、多对1和基于流的镜像；且支持RSPAN和ERSPAN
9.支持CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作
10.支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行
11.为保障设备的稳定性，所投产品应支持支持多虚一技术，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理 
12.为了对交换机的流量进行流信息采样分析，要求所投产品支持sFlow网络监测技术
13.为保障设备的稳定性，要求所投产品支持ITU-TG.8032国际公有环网协议ERPS,并且链路故障的收敛时间≤50ms
	1
	台
	　

	
	5
	红外定焦枪型网络摄像机(含安装支架)
	1.传感器类型1/3英寸CMOS；
2.像素≥400万；
3.最大分辨率≥2688×1520；
4.红外灯关闭:彩色:≤0.00021x；黑白:≤0.00011x；
5.最大补光距离50m（红外）；
6.镜头类型定焦；
7.通用行为分析绊线入侵；区域入侵；
8.视频压缩标准H.265；H.264；H.264B；MJPEG；智能编码H.264：支持H.265：支持；
9.宽动态120dB；
10.报警事件网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；电压检测；安全异常；
11.接入标准ONVIF（Profile S/Profile T）； CGI；GB/T28181；
12.供电方式DC12V/POE；
13.外壳防护等级符合GB/T4208-2008中IP67等级的要求
14.检测到电压低于8.4V或者高于19V时，可在客户端显示图标或者播放报警提示音进行报警提示
	1
	个
	　

	普通教室多媒体教学设备
	1
	区域管理平台授权
	1.系统采用B/S混合云架构设计，无需本地额外部署服务器等设备，即可支持对教学信息化设备运行数据的监测。支持在Windows、Linux、Android、IOS等多种操作系统通过网页浏览器登录操作。提供多种身份识别方式，支持通过账号登录、手机扫码登录等。
2.系统支持对全校智慧教室的教学信息化设备进行集中运维管理和策略部署;系统支持多类型设备接入，与交互智能教学设备、学生智能终端等教学设备对接。
3.采用一校一码的认证机制，系统自动生成学校专属识别代码，支持设备输入专属代码及设备放置位置信息，即可接入管理平台进行远程管理与控制。
4.支持并行管理多台终端，可实时展示不少于10台设备的使用状态以及设备运行画面
5.支持远程监测设备的开关机状态、开关机时间段分布图、开机次数、开机使用时长、软件使用数、CPU温度、CPU使用率、硬盘空间、硬盘使用状况、内存容量、内存使用率、受控端系统版本、设备ID、机型、MCU版本等设备数据。
6.提供多种分组方式，可根据设备关联信息自动分组、根据用户自定义二级分组类别快速分组、根据设备开关机状态分组。
7.支持多层级权限管理，可将多类型的设备管理权限分配给多个管理员共同管理；高级管理员可添加普通管理员并修改普通管理员的权限，权限支持按功能模块管理、按设备分组管理。
8.可远程控制设备关机、开机和重启；可批量设定智能设备开关机的执行时间，并支持自定义预约定时日循环执行。
9.支持对设备进行锁屏，支持即时锁屏、循环延迟锁屏操作。循环操作包含每日重复、工作日+周末（即5+2）模式、自定义循环三种。
10.支持对设备进行打铃，提供即时打铃、定时打铃和循环打铃模式，用户可向铃声库上传自定义铃声，支持MP3、WMA、MIDI等常用音频格式，添加铃声时，可试听并设置打铃时长（时长可设置为10s、20s、30s、60s和120s）。打铃时在交互智能显示终端提醒，响铃5s后可主动关闭打铃，避免影响正常教学。
11.具备动态文字滚动公告远程推送功能，支持对文字颜色、粗细及播放次数、推送时间进行设置。
12.支持批量对设备进行软件远程部署，专用教学软件（交互式备授课软件、学生行为管理系统）批量支持静默部署。
13.支持远程实时控制设备，可监测设备当前运行界面，并远程操作设备界面，适用于远程维护和修复设备软件问题。
14.可对局域网内的交互智能终端进行远程实时控制，能够监控设备当前运行界面，并远程对设备操作界面进行控制。
15.提供今日、昨日、近7日、近30日、自定义筛选时间段内的校内所有设备的日均开机时长分布、所有设备的活跃情况分析、所有设备的软件使用时长、热门软件使用次数排行及单台设备的具体使用情况查询。
16.可远程对运行状态下的交互智能设备批量进行本地系统启动盘的冻结、解冻（冰点保护）。冻结的设备重启后会自动还原到冻结前的状态，即本地系统启动盘的数据及系统更改会自动恢复至冻结前状态。
17.支持弹窗自动拦截功能的开启或关闭，开启后系统智能嗅探软件应用弹窗并自动屏蔽。后台实时统计弹窗拦截保护的设备数量及历史拦截弹窗总数量。自动统计设备装载的软件应用弹出弹窗的次数，并留存软件应用弹窗界面截图，便于管理者针对性设置弹窗拦截黑\白名单。
18.支持实时监测整机CPU占用率、CPU温度、设备使用时长，系统在某指标达到异常峰值时自动向管理员发送提醒，管理员可通过后台远程处理异常。
19.支持不少于6路直播源并行发起直播，提供不少于3种直播模式（桌面直播、桌面+视频直播、视频直播）供选择。直播方可实时查看直播接收方场所的现场画面，实时了解直播情况。支持外接麦克风、摄像头进行直播，提供多种画质选择。
20.具备一键下课锁定功能，教师点击下课按钮一键锁定设备，保证教学信息设备的使用秩序。
	5
	套
	　

	
	2
	21.5 寸显示器
	≥21.5寸LED显示器，分辨率1920x1080（16：9）
	5
	台
	　

	
	3
	鼠标键盘
	蓝牙鼠标键盘套装
	5
	套
	　

	
	4
	万向黑板
	规格：4000㎜×1220㎜板面：采用金属烤漆书写板面，亚光、墨绿色，光泽度≤12光泽单位，没有因黑板本身原因产生的眩光，书写流畅字迹清晰、色彩协调可视效果佳，有效的缓解学生视觉疲劳；板面表面附有一层透明保护膜，符合GB28231-2011《书写板安全卫生要求》。
	5
	套
	　

	
	5
	万向黑板底座
	万向黑板专用底座
	2
	套
	其中两间教室情况特殊需要加装底座

	
	6
	普通黑板
	1.颜色：墨绿色
2.尺寸：4000mm×1215mm。
3.板面：采用金属烤漆书写板面，亚光、墨绿色/米黄色，厚度≥0.3mm，光泽度≤12光泽单位，没有因黑板本身原因产生的眩光，书写流畅字迹清晰、色彩协调可视效果佳，有效的缓解学生视觉疲劳；板面表面附有一层透明保护膜，符合GB28231-2011《书写板安全卫生要求》。
	5
	套
	　

	
	7
	2.4G 无线麦
	1.2.4GHz/U段双频自适应。
2.ISM频段，频率范围：宽于2400-24800MHz。868MHz频段，频率范围：宽于870-900MHz。
3.射频接收灵敏度，2.4G:-90dBm，868M:-96dBm。频率偏移<10KHz，发射功率，2.4G：<10dBm，868M：15dBm，电磁辐射密度：<30uw/cm2。
	5
	套
	　

	
	8
	多媒体教学音箱
	1.为减少布线，方便安装及移动，要求采用功放及有源音箱一体化设计。
2.双音箱配对，采用木质材质，保证声音还原度。
3.额定功率：35W；
4.额定阻抗：4Ω；
5.频率响应：55Hz-18kHz；
6.驱动器：1 个4 寸全频驱动器；
7.额定输入电平：话筒 15mV（非平衡）
	5
	对
	　

	
	9
	视频展台
	1.壁挂式安装，防盗防破坏。
2.无锐角无利边设计，有效防止师生碰伤、划伤。
3.采用三折叠开合式托板，展开后托板尺寸≥A4面积，收起时小巧不占空间，高效利用挂墙面积。
4.采用USB高速接口，单根USB线实现供电、高清数据传输需求。
5.采用800W像素自动对焦摄像头，可拍摄A4画幅。
6.展台按键采用触摸按键，可实现一键启动展台画面、画面放大、画面缩小、画面旋转、拍照截图等功能，同时也支持在一体机或电脑上进行同样的操作
	5
	台
	　

	
	10
	讲台
	1.全钢制多媒体讲台，减震气垫+泡沫+全方位纸箱包装，分体组合式结构；亚光白、咖啡色塑料扶手组合式搭配美观大方；
2.材质：选用优质镀锌冷轧钢板，钢板厚度1.0mm-1.5mm，亚光白、咖啡色双色彩合理搭配，整体采用分体式结构，上下两部分采用分体组装，整体尺寸：1410*780*880mm。
3.讲桌上半部分背面为凸形设计，有很强的立体感，可安装21.5寸英寸液晶显示器，采用液晶显示器升降设计，具备多个可调整角度，使视线和显示器接近垂直，键盘采用翻启式操作，显示器、中央控制器、键盘互不影响独立操作；右侧采用隐藏抽拉式设计，可安装实物展示台，
4.实物展台部分只要关闭后就可以锁闭，不需要单独的锁具或手动锁，一把钥匙控制讲台。
5.下半体内可以放置台式机电脑主机，分体式中控主机，功放机、DVD、卡座、无线话筒等设备，维护后门带锁设计，方便设备保养。
	5
	台
	　

	
	11
	智能融合信息终端
	1.通过电脑WEB端登陆设备IP地址后，可以进行投影机的配置修改及编写控制代码，可以对两台投影机进行分别控制，可以对电脑、话筒、广播的音量进行分别控制，可以对教室物联设备进行联动控制设置，如自定义选择一键开启教室物联设备的类别，以及自定义一键开启的物联设备开关顺序。（投标时提供上述要求的软件操作界面截图加盖原厂公章或投标人公章）
2.采用LINUX操作系统内核，内置NAND FLASH存储器。
3.集成≥3口百兆网络交换机网口、≥2路数字功放（单通道≥40W）、≥1路可编程RS232控制通信端口、≥2路USB通信接口（支持接入IC读卡器、同步电子时钟等外接扩展通信设备）、≥1路磁控锁控制接口、≥4路线性音频输入接口、≥1路立体声3.5mm音频线性输出接口、≥1路带幻象供电的手持或桌面麦克输入接口、输入≥3路且输出≥2路的同步/异步音视频矩阵。
4.具有调课管理功能，调课后所有电教集控任务、物联任务、广播与音视频直转播任务均自动进行调整。
5.具备音视频直转播和广播功能。可以在跨网段的情况下实现高清视频和广播铃声的实时传输及播放。音视频直转播和广播支持手动或定时设定各类校园音频视频文件、网络流媒体在教室的播放和学校活动、公开课在教室内的实时直播。不同教室可选择播放不同音视频信号，彼此互不干扰。音视频直转播和广播的播放优先级需大于本地音视频播出的优先级，音视频直转播和广播的优先级可自由调整（可调整不低于99级的等级），直转广播冲突时自动播放优先级高的任务。音视频文件支持MP3、MP4、MOV、AVI、TS流等主流格式，流媒体支持HTTP、RTSP、UDP、RTP等。音视频直转播和广播采用组播方式传输，且无需对学校网络进行改造，直接使用现有校园网络即可实现。提供上述要求的软件操作界面截图以及老师操作界面图片，以及音视频直转播信号传输方式说明资料。
6.在不增加教室内设备数量的前提下具备DSP音频处理功能的升级拓展。升级后的DSP音频处理功能需要可以动态自适应消除环境噪声、增强拾音及自动实时消除回声啸叫，对音频处理功能的各种参数可实时调整，可自由选择是否需要对麦克风进行幻象供电及音频输出的音色及增益调整。
7.支持配置信息实时上传，新终端设备可一键同步旧设备配置信息。终端设备在线时可跨网段进行可视化远程控制和集中管理，如教室终端、一体机、电脑、投影机、展台、物联设备、其他扩展等设备的远程批量锁定、远程开启、开机、关机、一键式联动控制管理及各种远程权限管理）终端设备断网后终端进入本地控制模式,支持本地设备开关及物联设备本地化控制。（投标时提供上述要求的软件操作界面截图加盖原厂公章或投标人公章）
8.具备≥3路智能电源输出接口，支持对接入的用电设备（如一体机、投影、电脑、其他外接用电设备等）进行智能管理和能耗统计，电源接口采用防脱落电源接口。
9.终端设备除支持本地和电脑web端操作以外，还需支持微信小程序远程操作控制面板：
10.防水设计，隐藏式安装和走线。
11.触摸屏≥5英寸；
12.终端内置物联接收器，支持无线物联模块（≥14路）的无线接入，支持无线物联模块（≥14路）的本地控制。
13.内置麦克风接收器，支持≥1路无线麦克风接入。
14.支持对终端进行插卡开机、刷卡开机、扫码开机等多种开机方式，待机状态下显示设备联机网络信息和二维码扫码开机信息，支持学校LOGO定制。
15.可实现与后台进行远程IP对讲，语音监听、录播联动控制（开始、暂停、停止）等功能。提供相关功能界面图片。
16.支持设备故障报修功能，如中控故障、投影故障、电脑故障、扩音故障等。
17.上课教师可以对当前班级的音视频直转播信号和广播进行播放、暂停、调节音量等操作。（投标时提供面板相关功能界面图片加盖原厂公章或投标人公章）
	5
	套
	　

	校园广播系统
	1
	IP 网络音箱
	1.设备壁挂式设计，设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计,内置1路网络硬件音频解码模块,具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。
2.支持1路音频线路输入接口，具有独立的音量调节功能。
3.设备集成有数字功放，功率≥2×20W，具有1个主音箱和1个副音箱。
4.设备具有1路100V定压信号备份输入，网络异常的状态下，切换到备份通道。
5.设备内置有主备切换检测模块，在断网或断电的故障情况下，实现自动切换到100V定压备份通道，主备切换过程无卡顿、不掉字；在通网或通电情况下，恢复主通道。
6.内置2级优先设置：1）网络报警信号优先AUX和网络背景音乐信号，2）AUX优先网络背景音乐信号；支持断网本地AUX和2.4G无线音频输入本地扩音功能，支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。
7.频率响应范围80Hz～16KHz，信噪比＞65dB，谐波失真≤1%，AUX输入灵敏度：350mV，音频模式支持16位CD音质，支持MP3音频格式。
8.设备内置2.4G无线音频模块，2.40MHz—2.53MHz传输频率，配备头戴式话筒，支持音量调节。
9.支持扩展功能：通过手机APP实现在规定的时间内对IP广播音箱/终端会自动智能推送内容开始播放，支持音频文件智能推送的功能。
10.支持扩展功能：通过手机APP对网络音箱进行播放与英语教材同步的内容，包括：“人教版”、“场景对话”等内容。
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	2
	数字化 IP 网络终端嵌入软件
	1.软件内嵌于数字化IP网络终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。
2.嵌入DSP音频处理技术，高保真解码音频文件；支持远程点播功能，支持节目播放。
3.支持新配置注册智能语音提示功能。
4.支持播放背景音乐功能，支持单独调节音量。
5.支持播放本地服务器的MP3文件；支持单独播放或分区/全区播放。
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	3
	IP 网络终端功放
	1.设备采用标准19英寸机架设计，带有≥3.4英寸LCD显示屏，支持红外遥控器点播服务器节目库任意内容，可控制播放/暂停。
2.内置1路网络硬件音频解码模块，具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。
3.支持1路线路输入和1路话筒输入接口，可独立调节音量；具有1路EMC输入接口，具有最高优先级；支高低音调节电位器控制；
具有2路音频输出接口。
4.具有1路三线制强切输出接口，无需强切电源。
5.集成模拟功放，功率≥60W；支持定阻(4-16Ω)或定压（70V、100V）方式输出
6.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。
7.频率响应范围80Hz～16KHz，谐波失真≤1%，信噪比＞65dB。
8.支持状态灯显示，包括电平指示灯、保护指示灯、待机指示灯等。
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	4
	数字IP 网络平台终端嵌入软件
	1.软件内嵌于数字IP网络平台终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。 
2.嵌入DSP音频处理技术，高保真解码音频 文件；支持远程点播功能，支持节目播放。 
3.支持新配置注册智能语音提示功能。 
4.支持播放背景音乐功能，支持单独调节音量。 
5.支持播放本地服务器的MP3文件；支持单 独播放或分区/全区播放。
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	5
	壁挂音箱
	1．额定功率（100V）：3W,6W,10W
2．额定功率（70V）：1.5W,3W,5W
3．灵敏度≥88dB
4．频率响应：130-18KHz
5．喇叭单元：6.5"×1
6．防护等级：IP×5防尘
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	网络传输系统
	1
	无线AP
	1.支持标准的802.11ac wave2协议,采用双路双频设计，可同时工作在802.11ac和802.11a/b/g/n模式
2.支持2条空间流,单频最大接入速率≥867Mbps,整机最大接入速率≥1167Mbps
3.1个10/100/1000Base-T以太网口，支持PoE供电4.支持802.3af/802.3at/本地电源DC12V三种供电模式，整机功耗小于13w
5.设备与无线控制器配合，支持iOS、安卓和windows等主流智能终端操作系统自动识别，提供适应屏幕比例与尺寸的认证页面，实现轻松访问
6.为增强无线网络可靠性，支持当AC宕机时，AP切换为智能转发模式继续传输数据，保证无线用户正常使用
7.支持胖/瘦AP两种工作模式的切换，在瘦AP工作模式时，AP与控制器之间采用国际标准的CAPWAP协议通信；
8.为确保网络使用的安全性，要求符合国际Wi-Fi联盟规范的WPA3标准
9.为保证设备在高密环境下的使用效果，所投AP可支持不小于120台终端流畅播放视频
10.为保证AP下各用户均能获得良好的用户体验，在不限速场景下，采用非统一型号终端进行多用户场景测试，统计每个 sta的性能，方差应小于10
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	2
	24 口接入交换机
	1.交换容量≥330Gbps，包转发性能≥120Mpps
2.10/100/1000M以太网端口≥24，1G SFP光接口≥4个
3.要求所投设备MAC地址≥16K、ARP表项≥1000条
4.为保障设备的安全可靠性，要求所投产品端口浪涌抗扰度≥10KV（即具备10KV的防雷能力）
5.支持静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议
6.要求所投设备支持1对1、1对多、多对1和基于流的镜像，且支持RSPAN和ERSPAN
7.为了保证产品设备的安全性，要求所投产品支持SAVI防地址欺骗解析欺骗策略 
8.支持CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作
9.为了保证设备的稳定性，要求所投产品支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，如ARP防护，当ARP速率超过攻击水线，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行 
10.为保障设备的稳定性，所投产品应支持支持多虚一技术，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理  
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	12U 网络机柜
	12U 网络机柜
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