
	附件一：惠州一中高中部报告大厅LED显示屏采购项目需求书

	序号
	设备名称
	产品型号
	技术参数
	 数量
	单位

	1
	LED显示屏
	P2.5小间距LED
	1
	整屏尺寸：宽≥9.6米、高≥5.28米、屏幕面积≥50.68㎡、屏幕显示分辨率(宽×高)≥3840×2112。像素间距≤ 2.5mm，点间距测试依据：SJ/T 11281-2017 发光二极管(LED)显示屏测试方法及SJ/T 11141-2017 LED显示屏通用规范，LED类型：SMD 1515黑灯，1R1G1B；像素密度≥   160000点/m2 。需提供报告封面具有CNAS机构标识的第三方检测报告复印件或相关证书证明文件复印件,加盖报价企业公章，加盖显示屏制造商公章（可选）。
	50.68
	平方米

	
	
	
	2
	采用原厂整机出厂方式供货，不接受市场组装机，采用原厂整机出厂方式供货安装，要求提供厂家整机出厂承诺函、产品官网页面截图和查询链接，并附带有显示屏制造商箱体和模组的logo图片。
	
	

	
	
	
	3
	整机自然散热，无风扇，无孔，防尘静音设计；电源、接收卡、模组组合式一体设计，便于维护检修，提高安装和维护效率;支持模组、电源、接收卡前维护。
	
	

	
	
	
	4
	防眩光黑色电喷工艺，表面墨色一致性和散热性能好，屏体正面为黑色亚光处理，反光率≤1.5%；样品在10Lux/5600K照度下，对屏幕表面进行光反射率试验，屏幕表面光反射率(单位面积反射亮度)＜2.2cd/m² 。
	
	

	
	
	
	5
	亮度≥ 660nit（0-100%无级可调）；亮度均匀性≥99.2%；显示屏最高对比度≥ 11370:1；灰度等级16bit。
	
	

	
	
	
	6
	刷新频率≥3840HZ，换帧频率：50Hz&60Hz，换帧频率50Hz&60Hz；画面延时≤2ms。
	
	

	
	
	
	7
	模组支持双电压DC2.8V/DC3.8V或单电压DC4.2V~DC5V供电方式 ；免工具维护，同时有防呆设计，预防接错电源线短路而导致的烧毁模组行为；4档可调节恒流拐点电压0.16V/0.24V/0.32V/0.4V) 。需提供报告封面具有CNAS机构标识的第三方检测报告复印件或相关证书证明文件复印件,加盖报价企业公章，加盖显示屏制造商公章（可选）。
	
	

	
	
	
	8
	采用EPWM 灰阶控制技术提升低灰视觉效果，100%亮度时，16bit灰度；70%亮度，16bit灰度；50%亮度，16bit灰度；20%亮度，14bit灰度，显示画面无单列或单行像素失控现象；支持0-100%亮度时，8-16bits灰度自定义设置 。
	
	

	
	
	
	9
	支持智能的白平衡补偿和修正功能，具有独特的LED显示屏白平衡控制方法的技术能力。需提供相关证书证明文件复印件,加盖报价企业公章，加盖显示屏制造商公章（可选）。
	
	

	
	
	
	10
	支持LED显示屏模组模组校正数据自动加载功能，显示屏在工作过程中更换模组不需要重新上电，自动识别模组并加载色度校正数据，即插即用。需提供相关证书证明文件复印件,加盖报价企业公章，加盖显示屏制造商公章（可选）。
	
	

	
	
	
	11
	产品防火及安全标准:满足BS476-7表面燃烧测试1级；PCB、塑胶件、内部线村满足UL94  V-0阻燃等级要求；燃烧烟气毒性指数满足BS6853测试R值≤1。
	
	

	
	支架
	定制
	12
	支架、安装、包边、调试、拆除原有木饰面等费用。
	1.00
	项

	
	综合布线
	定制
	13
	国标六类网线  900米；定制电源线RVV3x1.5 m㎡ (配电柜输出至屏体)含三孔插头端 450米：HDMI线10米2条+墙插；音频线10米；线管，辅材，综合布线等。
	1.00
	项

	
	LED备品
	P2.5
	14
	替换备用模组 、电源和接收卡等。
	1.00
	套

	2
	二合一处理器
	V1260
	15
	最大带载量：1040W
输入接口：支持6路输入接口，必须含有HDMI2.0接口
信号输出网口：16
控制接口：TCP/IP
中控对接：RS232、TCP/IP
支持 5个图层+OSD
	1.00
	台

	3
	 配电柜
	30KW
	16
	30千瓦，远程开关机功能，过载保护功能。定制电源线YJV4×10+1×6m㎡(配电柜取电) 50米；布线等。
	1.00
	台

	4
	控制电脑
	国产
	17
	i5/16G内存/SSD512G固态硬盘/2G独显。
	1.00
	台

	5
	无线投屏器 
	国产
	18
	无线投屏器HDMI传输器  一键投屏 30米无阻挡会议同屏 【HDMI发射器】 +HDMI10米连接线、电源线10米和音频线10米 ；布线等。
	1.00
	项

	6
	机柜
	国产
	19
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	1.00
	个

	二、处理声场故障
	
	

	7
	处理声场故障
	定制
	20
	连接功放到音箱铜芯护套线RVV2*2.5 200米及调试等费用。
	1.00
	项



