附件一：惠州一中高中部停车场识别系统采购项目需求清单
	序号
	设备名称
	技术参数
	数量
	单位

	一、学校正门两侧停车场、生活区大门两侧停车场（双向闸机）：

	1
	道闸
（直杆）
	1. 直杆，可手动、可遥控制起杆、落杆、停止等操作，无触点监测；
2. 具备多种接口，可接入红外线（输入低电平信号）、地感及收费系统；  
3.采用直流无刷电机控制：电机效率高，不怕堵转，运行寿命长（500W次）
4.外壳防护等级：IP54 （提供公安部检测报告复印件） 
5.整机运行平稳，无异响，噪音≦65dB（A)（提供公安部检测报告复印件）
6.可通内部连杆和弹簧安装位置实现道闸换向；（需提供公安部检验报告复印件）；                                                                  
	4
	台

	2
	防砸雷达
	1.采用79GHz MMIC技术，分辨率更高，检测更稳定；
2.雷达检测距离可调，检测宽度可调，操作方便，通用性强；
3.提供RS485串口或者WIFI通讯功能，WIFI版本配备手机APP，可对雷达进行在线调试、固件升级，操作更方便；
4.采用先进的信号处理技术，可稳定检测到行人和车辆，有效防止“砸车、砸人”事故的发生。
5.采用LED灯指示雷达工作状态，状态更直观。
6.自动记录雷达的配置参数，断电重启后可恢复至之前的工作状态；
7.环境适应性强，检测性能不受电磁干扰、光照、灰尘、雨雪等外界环境影响。
8.在触发雷达作用区域内:车速 30km/h 以内,触发捕获率大于99%。（需提供公安部检验报告复印件）；
9.触发模式具有区分方向功能，方向区分成功率大于 95%。（需提供公安部检验报告复印件）
	4
	台

	3
	车牌识别抓拍显示一体机
	1.高清晰：≧300万像素高清摄像机，最大分辨率达2688×1520； 
2.识别准确率99.9%以上；
4.内置高亮LED灯，智能补光技术，满足不同场景需求；
5.车牌识别种类：支持识别的号牌类型包括大（小）型汽车、使领馆汽车、警用汽车、教练汽车、新能源汽车、军车等；2019式武警车牌等国标车牌；
6.黑白名单功能检测：支持添加车辆黑白名单，支持≧100000个黑白名单；（需提供公安部检验报告复印件）；
7.识别准确率99.9%以上；
8.车牌识别功能检测：支持识别倾斜角度0-30°的车牌号，支持识别车牌宽度为70-300像素的车牌号；（需提供公安部检验报告复印件）；
9.过车放行响应时间：车牌触及检车线到抓拍机发出抬杆信号的响应时间≤1S；（需提供公安部检验报告复印件）
10.支持连续过车模式，连续过车时道闸不落杆，实现快速通行；（需提供公安部检验报告复印件）
	8
	台

	4
	剩余车位显示屏
	1.单色显示，支持红色
2.室外使用，防护等级IP54
3.网络通讯接口，
4.可显示数字、字符、汉字，支持GB2312字符集，支持16x16点阵常用汉字
5.立柱及安装支架
	1
	台

	5
	混泥土基础
	1500*400*200
	8
	套

	二、生活区门（北进南出单向闸机）：

	1
	道闸（栅栏杆）
	1. 栅栏杆，可手动、可遥控制起杆、落杆、停止等操作，无触点监测；
2. 具备多种接口，可接入红外线（输入低电平信号）、地感及收费系统；  
3.采用直流无刷电机控制：电机效率高，不怕堵转，运行寿命长（500W次）
4.外壳防护等级：IP54 （提供公安部检测报告复印件） 
5.整机运行平稳，无异响，噪音≦65dB（A)（提供公安部检测报告复印件）
6.可通内部连杆和弹簧安装位置实现道闸换向；（需提供公安部检验报告复印件）；                                                                  
	2
	台

	2
	防砸雷达
	1.采用79GHz MMIC技术，分辨率更高，检测更稳定；
2.雷达检测距离可调，检测宽度可调，操作方便，通用性强；
3.提供RS485串口或者WIFI通讯功能，WIFI版本配备手机APP，可对雷达进行在线调试、固件升级，操作更方便；
4.采用先进的信号处理技术，可稳定检测到行人和车辆，有效防止“砸车、砸人”事故的发生。
5.采用LED灯指示雷达工作状态，状态更直观。
6.自动记录雷达的配置参数，断电重启后可恢复至之前的工作状态；
7.环境适应性强，检测性能不受电磁干扰、光照、灰尘、雨雪等外界环境影响。
8.在触发雷达作用区域内:车速 30km/h 以内,触发捕获率大于99%。（需提供公安部检验报告复印件）；
9.触发模式具有区分方向功能，方向区分成功率大于 95%。（需提供公安部检验报告复印件）
	2
	台

	3
	车牌识别抓拍显示一体机
	1.高清晰：≧300万像素高清摄像机，最大分辨率达2688×1520； 
2.识别准确率99.9%以上；
4.内置高亮LED灯，智能补光技术，满足不同场景需求；
5.车牌识别种类：支持识别的号牌类型包括大（小）型汽车、使领馆汽车、警用汽车、教练汽车、新能源汽车、军车等；2019式武警车牌等国标车牌；
6.黑白名单功能检测：支持添加车辆黑白名单，支持≧100000个黑白名单；（需提供公安部检验报告复印件）；
7.识别准确率99.9%以上；
8.车牌识别功能检测：支持识别倾斜角度0-30°的车牌号，支持识别车牌宽度为70-300像素的车牌号；（需提供公安部检验报告复印件）；
9.过车放行响应时间：车牌触及检车线到抓拍机发出抬杆信号的响应时间≤1S；（需提供公安部检验报告复印件）
10.支持连续过车模式，连续过车时道闸不落杆，实现快速通行；（需提供公安部检验报告复印件）
	2
	台

	4
	剩余车位显示屏（北门）
	• 单色显示，支持红色
• 室外使用，防护等级IP54
• 网络通讯接口，
• 可显示数字、字符、汉字，支持GB2312字符集，支持16x16点阵常用汉字，立柱及安装支架
	1
	台

	5
	辅助识别套件
	高清识别摄像机，采用3.1-6mm电动变焦镜头，支持软件自动调焦，识别率大于99.8%，立柱及安装支架
	1
	台

	6
	混泥土基础
	1500*400*200
	2
	套

	三、南门外停车场设备（一进一出单向）

	1
	道闸（直杆）
	1. 栅栏杆，可手动、可遥控制起杆、落杆、停止等操作，无触点监测；
2. 具备多种接口，可接入红外线（输入低电平信号）、地感及收费系统；  
3.采用直流无刷电机控制：电机效率高，不怕堵转，运行寿命长（500W次）
4.外壳防护等级：IP54 （提供公安部检测报告复印件） 
5.整机运行平稳，无异响，噪音≦65dB（A)（提供公安部检测报告复印件）
6.可通内部连杆和弹簧安装位置实现道闸换向；（需提供公安部检验报告复印件）；                                                                  
	2
	台

	2
	防砸雷达
	1.采用79GHz MMIC技术，分辨率更高，检测更稳定；
2.雷达检测距离可调，检测宽度可调，操作方便，通用性强；
3.提供RS485串口或者WIFI通讯功能，WIFI版本配备手机APP，可对雷达进行在线调试、固件升级，操作更方便；
4.采用先进的信号处理技术，可稳定检测到行人和车辆，有效防止“砸车、砸人”事故的发生。
5.采用LED灯指示雷达工作状态，状态更直观。
6.自动记录雷达的配置参数，断电重启后可恢复至之前的工作状态；
7.环境适应性强，检测性能不受电磁干扰、光照、灰尘、雨雪等外界环境影响。
8.在触发雷达作用区域内:车速 30km/h 以内,触发捕获率大于99%。（需提供公安部检验报告复印件）；
9.触发模式具有区分方向功能，方向区分成功率大于 95%。（需提供公安部检验报告复印件）
	2
	台

	3
	车牌识别抓拍显示一体机
	1.高清晰：≧300万像素高清摄像机，最大分辨率达2688×1520； 
2.识别准确率99.9%以上；
4.内置高亮LED灯，智能补光技术，满足不同场景需求；
5.车牌识别种类：支持识别的号牌类型包括大（小）型汽车、使领馆汽车、警用汽车、教练汽车、新能源汽车、军车等；2019式武警车牌等国标车牌；
6.黑白名单功能检测：支持添加车辆黑白名单，支持≧100000个黑白名单；（需提供公安部检验报告复印件）；
7.识别准确率99.9%以上；
8.车牌识别功能检测：支持识别倾斜角度0-30°的车牌号，支持识别车牌宽度为70-300像素的车牌号；（需提供公安部检验报告复印件）；
9.过车放行响应时间：车牌触及检车线到抓拍机发出抬杆信号的响应时间≤1S；（需提供公安部检验报告复印件）
10.支持连续过车模式，连续过车时道闸不落杆，实现快速通行；（需提供公安部检验报告复印件）
	2
	台

	4
	辅助识别套件
	300万高清识别摄像机，采用3.1-6mm电动变焦镜头，支持软件自动调焦，识别率大于99.8%
立柱及安装支架
	1
	台

	5
	混泥土基础
	1500*400*200
	3
	套

	四、后台管理：

	1
	保安室管理终端
	W10HN/I5/8G/SSD 256G，含软硬件授权。
	2
	台

	2
	管理中心管理终端
	W10HN/I5/8G/SSD256G，含软硬件授权。
	1
	台

	五、辅材及集成费：

	1
	通讯线路
	[bookmark: _GoBack]电源线/网线/光纤/PVC管材
	1
	项

	2
	开挖埋槽
	水泥路开挖及恢复
	150
	米

	3
	系统集成费用
	含搬运费、税费、安装调试费（含旧设备拆除）等
	1
	项



